
Technical Speci� cation of 
Brown dye packaging paper

Техническая спецификация 
бумаги с коричневым оттенком
ТУ 17.12.72-011-00279278-2020

PM 5/8
БДМ 5/8

Наименование 
показателей Standard Values / Нормы

Fibre mix 
Композиция ТМР (ТММ) - min 86 % + wastepaper (макулатура) - max 14 %

Basis Weight, g/m2
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Corrugated Medium Test (CMT30), 
with 15 mm wide tape, N, min 
Сопротивление плоскостному сжатию 
гофрированного образца (СМТ30)Н, 
не менее

25 35 45 80 90 120 140 160

Absolute Bursting Strength, kPa, 
min 
Абсолютное сопротивление прода-
вливанию, кПа, не менее

80 90 100 130 150 170 190 200

Tensile Strength MD, kN/m, min 
Удельное сопротивление разрыву в 
машинном напр., кН/м, не менее

1,9 2,2 2,5 3,1 3,9 4,3 4,8 5,0

Corrugated Crush Test (ССТ30), 
kN/m, min
Сопротивление торцовому сжатию 
гофрированного образца бумаги 
(ССТ30), кН/м, не менее

0,20 0,25 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80

Water absorption 
(Cobb30, Cobb60), 
average for two 
sides, g/m2, max 
Kобб30, Кобб60, г/м2, 
в среднем по двум 
сторонам, не более  

sized paper
клееной бумаги 30-130*

unsized paper
неклееной бумаги

Not Applicable
He нормируется

Moisture, % 
Влажность, % 7,5 ± 1,0

Shade а 
Оттенок а 3,55+/-0,75

Shade b 
Оттенок b 15,0 +/-2,0

Reel Diameter Tolerance, mm  
Предел допуска по диаметру рулона, 
мм

+10/-30

Reel Width Tolerance, mm  
Предел допуска по ширине рулона, 
мм

+/-1

*Конкретное значение устанавливается по согласованию с покупателем


