
「伏尔加」股份公司
巴拉赫纳市造纸工厂

下载目录



「伏尔加」股份公司
巴拉赫纳市造纸工厂

公司生产的产品



4 5

公司简介

「伏尔加」股份公司是俄罗斯最大的造纸厂之一。该公司专业生产轻型和超轻型
箱板纸，还生产印刷用纸。

该企业位于下诺夫哥罗德州巴拉赫纳市，伏尔加河岸，距离莫斯科 450 公里。公
司的历史可以追溯到 1928 年，当时第一台造纸机开始工作。从那时起，公司根
据纸浆和造纸行业的全球趋势不断发展和现代化。

公司年产纸及纸板33万吨以上。「伏尔加」股份公司的产品多次荣获全俄“俄罗
斯100佳商品”大赛的证书，远销世界60多个国家。

计划在 2024 年对 6 号纸机进行现代化改造。这将使工厂的产能每年增加 14 万
吨，并为 「伏尔加」股份公司的买家提供必要数量的高消费性能的箱板纸。

主要优势
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「伏尔加」股份公司存在的国家
路线和物流
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瓦楞包装减重是全球市场的可持续发展趋势

世界零售电子商务市场规模，万亿美元

瓦楞纸板市场的现代趋势

包装减重的主要驱动力是在线购物和送货服务份额的增长。

伏尔加股份公司专业生产轻质和超轻 42-120g/m² 箱板纸，这种产品在快
速增长的电子商务领域需求量很大。

在瓦楞纸包装生产中使用减重箱纸板可减少每平方米瓦楞纸板的部件
消耗量。

牛卡 （面纸）60-120g/m²

瓦楞纸60-120g/m²

中隔纸42-60g/m²

瓦楞纸60-120g/m²

牛卡 （底纸）60-120g/m²

改用伏尔加股份公司生产的轻质和超轻箱纸板，瓦楞纸板生产商将获得比标准
箱纸板更大的表面积。

 | 1 吨 140 g/m²的箱纸板 - 7,143 平方米的表面积

 | 1 吨 90g/m² 的瓦楞纸或牛卡- 11,111 平方米的表面积

 | 1 吨 伏尔加的45g/m²的中隔纸-  22,222 平方米的表面积

瓦楞纸板生产商正在对包装特性进行大量试验，以便在最大程度降低成本的同
时保持足够的消费特性。实验结果的重点是通过超轻层的组合来减轻包装重
量。
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中隔纸

环境友好 应用：

 用于生产瓦楞纸板 
 通用包装和包装材料（用于鲜花、
食品和易碎物品）

 作为盒子填充物
 用于生产快餐纸袋

在瓦楞纸板生产中使用低重量纸张是
一种现代趋势，可以在不影响结构强
度的情况下减少组件的具体消耗（以
每平方米纸板计）。

纸张尺寸
（毫米）

420-2500

卷径
（毫米）

1000-1250

纸张颜色2纸张克重
(克/平方米)

42 – 60

造纸机8
造纸机5

100%天然木纤维

经济

均匀的绕线密度

网络稳定性

广泛的应用

安全食品接触¹

 棕色 灰白色

瓦楞纸板平内层用箱板纸
指标名称 标准值

重量,克/平方米 42 ±1 43 ±1 45 ±1 47 ±1 48 ± 1 48,8 ±1 52 ±1,5 55 ±3

作品 热机械纸浆 – 100%

瓦楞原纸测试 (CMT30)，15 毫米宽
的带材，N， 不少于 25 35 45

绝对耐破度，kPa，不少于 80 90 100

机器方向的比较抗撕裂性，kN/m, 不
少于 1,9 2,2 2,5

瓦楞纸样品（CCT 30）的端部压缩阻
力，kN/m,  不少于 0,20 0,25 0,30

Cobb30、Cobb60,两
侧平均值， 克/平方米

粘纸 130*

脱胶纸 不适用

湿度, % 7.5±1.0

阴影 а 3.55±0.75  
棕色的

阴影 b 15.0±2.0  
棕色的

纸卷直径的公差极限,毫米 +10/-30

纸卷宽度的公差极限,毫米 +/-1

胶水数量 1 成 10卷

* 具体数值由与买方协商确定

¹ 订单参数必需

² 色调可能会有所不同，详情请参考产品样本
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瓦楞纸

环境友好 应用：

 用于生产瓦楞纸板 
 通用包装和包装材料（用于鲜花、
食品和易碎物品）

 作为盒子填充物
 用于生产快餐纸袋
 在家具生产中

在瓦楞纸板生产中使用低重量纸张是
一种现代趋势，可以在不影响结构强
度的情况下减少组件的具体消耗（以
每平方米纸板计）。

纸张尺寸
（毫米）

420-2500

卷径
（毫米）

1000-1250

纸张颜色²纸张克重
(克/平方米)

60 – 100

造纸机5

100%天然木纤维

经济

均匀的绕线密度

网络稳定性

广泛的应用

安全食品接触¹

牛皮纸
（棕色的）

自然阴影

规格 60克 70克 80克 90克 100克

作品 热机械纸浆 - 100%

重量,克/平方米 60 ± 3 70 ± 3 80 ± 3 90 ± 3 100 ± 5

瓦楞纸样品 (CMT 30) 的平面抗压性, N, 15毫米宽的带
材, 不少于 70 90 120 140 160

绝对耐破度，kPa，不少于 150 160 170 190 200

机器方向的比较抗撕裂性 , kN/m, 不少于 3,1 3,9 4,3 4,8 5,0

瓦楞纸样品 (CCT30) 的端部压缩阻力, kN/m, 不少于 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80

单面润湿的水的表面吸收率 (Cobb 30)，克/平方米, 在
胶合纸的两侧平均 30-130*

湿度, % 7,0 ± 1,0

纸卷直径的公差极限,毫米 ± 20

纸卷宽度的公差极限,毫米 ± 2

胶水数量 1 成 10卷

* 具体数值由与买方协商确定

¹ 订单参数必需
² 色调可能会有所不同，详情请参考产品样本
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指标 60克 80克 100克 120克

作品 热机械质量 - 0-40%  
废纸质量 - 60-100%

纸张类型名称 瓦楞纸 衬纸

重量, 克/平方米 80±3 120±5

原纸，克/平方米 76 114

纸张表面施胶量，克/平方米 4 (2+2) 6 (3+3)

固体颗粒含量，% 13/13 13/13

灰分，% 2-7 2-7

短辊压缩试验指数，纳米/克 >20.5 >20.5

横向短距离抗压强度，千牛/米 >1.55 >2.45

瓦楞试样中间层测试指数，Nm2/g >1.1 >1.1

波纹样品的平面压缩阻力，N >110 不规范

爆纸指数 >2.1 >2.1

抗撕裂性，千帕 不规范 >285

湿度, % 8 8

纸卷直径的公差极限,毫米 ±20 ±20

纸卷宽度的公差极限,毫米 ±2 ±2

¹ 色调可能会有所不同，详情请参阅产品样本

箱板纸

环境友好 应用：

 用于生产瓦楞纸板 
 包装纸
 用于生产快餐纸袋

保证造纸机6「伏尔加」股份公司的
产品质量达到以下水平： 

 Testliner 1 / Testliner 2  (CEPI Grade)
 Medium high performance 2 (CEPI 

Grade)

根据设备制造商 ANDRITZ 的设计。

纸张尺寸
（毫米）

420-2500

卷径
（毫米）

1000-1250

原料

浪费纸

+

热机械纸浆

纸张克重
(克/平方米)

60 – 120

造纸机6

高强度

经济

低吸水率

均匀的绕线密度

网络稳定性

广泛的应用

纸张颜色1

棕色的

牛卡和瓦楞纸 （2024年下半年推出）
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新闻纸

环境友好

应用：

 报纸、杂志、小报、期刊
 传单、小册子、目录
 可撕日历、价目表、清单
 表格、问卷、发票、支票、优惠
券、标签

 说明书、手册、参考书
 在纺织工业中（用于图案）

在纸张生产中使用 100% 热机械纸浆 
(TMP) 可以获得一种环保产品，该产
品在消费特性方面不逊色于由纤维素
或再生纸浆制成的纸张。

¹ 色调可能会有所不同，详情请参阅产品样本

白度

ISO 59-61

ISO 64  
（订购）

纸张颜色1

标准 
(灰白色)

奶油 三文鱼 棕色

纸张克重
(克/平方米)

40 – 60

造纸机8

100%天然木纤维

缺乏灰尘

均匀的绕线密度

网络稳定性

高印刷质量

广泛的应用

规格 40克 42克 42.5克 45克 48克 48.8克 52克 55克

重量,克/平方米 40,0 +/-0,5 42,0 +/-0,5 42,5 +/-0,5 45,0 +/-0,5 48,0 +/-0,5 48,8 +/-0,5 52,0 +/-0,5 55,0 +/-0,5

作品 热机械纸浆 – 100%

厚度,毫米 不超过 
0,069

不超过 
0,072

不超过 
0,072

不超过 
0,077

不超过 
0,082

不超过 
0,083

不超过 
0,090

不超过 
0,095

密度, 克/立方厘米 0,60 +/-0,03

丰满度, 立方厘米/克 1,69 +/-0,03

湿度, % 8,0 +/- 0,5

横向绝对抗撕裂性, mN 不少于 
210 不少于 220 不少于 

250 不少于 280 不少于 
290

不少于 
300

机器方向的断裂长度, km 不少于 
4,8

不少于 
4,9

不少于 
4,9

不少于 
5,0 不少于 5,0 不少于 5,1

伸长度, % 不少于 
0,70

不少于 
0,75

不少于 
0,75 不少于 0,80

根据 Bendtsen 的粗糙度, 
ml/min 100 +/- 20 120 +/- 20

根据 Bendtsen 的孔隙率, 
ml/min

不超过 
550 不超过 500 不超过 

450 不超过 400 不超过 350

白度, %, (R457 С) 60 +/- 1

不透明度, % 不少于 89 不少于 90 不少于 90 不少于 91 不少于 93 不少于 94

阴影а

阴影 b

纸卷直径的公差极限,毫米  +10/-30

纸卷宽度的公差极限,毫米  +/-1

胶水数量 1 成 10卷

-0,45 +/- 0,15 
标准

1,20 +/-0,25
奶油

3,55 +/-0,75
棕色的

3,5 +/- 0,5
标准

9,0 +/-1,5
奶油

15,0 +/-2,0
棕色的
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文化纸 规格 42克 45克 48.8克 52克 55克 60克 65克 80克

作品 热机械纸浆 - 100%

重量,克/平方米 42,0 +/-1 45,0 +/- 1 48,8 +/- 1 52,0 +/- 1 55,0 +/- 1 60,0 +/- 1 65,0 +/- 1 80,0 +/- 1

厚度,毫米 不少于 
0,100

不少于 
0,105

不少于 
0,115

不少于 
0,120

不少于 
0,125

不少于 
0,140

不少于 
0,145

不少于 
0,185

密度, 克/立方厘米 不少于 0,40

丰满度, 立方厘米/克 不少于  
2,30

不少于 
2,25

不少于 
2,30

湿度, % 8,0 +/- 1,0

横向绝对抗撕裂性, mN 不少于 
260

不少于 
270

不少于 
280

不少于 
290

不少于 
300

不少于 
350

不少于 
400

不少于 
400

机器方向的断裂长度, km 不少于 5,50

伸长度, % 不少于 1,0

根据 Bendtsen 的粗糙度, ml/
min 1300 +/-100 1400 +/-100 1500 +/-100

根据 Bendtsen 的孔隙率, ml/
min 不超过 400 不超过 300

白度, % 60+/-1

不透明度, % 不少于 
90

不少于 
91

不少于 
92

不少于  
93

不少于 
94

不少于 
95

不少于 
95

阴影а

阴影 b

纸卷直径的公差极限,毫米  +10/-30

纸卷宽度的公差极限,毫米  +/-1

胶水数量 1 成 10卷

环境友好

应用：

 书籍、杂志、小报
 传单、小册子、目录
 可撕日历、价目表、清单
 表格、问卷、发票、支票、优惠
券、标签

 说明书、手册、参考书

在纸张生产中使用 100% 热机械纸浆 
(TMP) 可以获得一种环保产品，该产
品在消费特性方面不逊色于由纤维素
或再生纸浆制成的纸张。

白度

ISO 59-61

ISO 64  
（订购）

纸张颜色1纸张克重
(克/平方米)

42 – 80

造纸机

100%天然木纤维

缺乏灰尘

均匀的绕线密度

网络稳定性

高印刷质量

广泛的应用

标准 
（灰白色）

奶油 三文鱼 牛皮纸
（棕色的） ¹ 色调可能会有所不同，详情请参阅产品样本

-0,45 +/- 0,15 
标准

1,20 +/-0,25
奶油

3,55 +/-0,75
棕色的

3,5 +/- 0,5
标准

9,0 +/-1,5
奶油

15,0 +/-2,0
棕色的
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试卷纸

环境友好

应用：

 用于制作笔记本封面

在纸张生产中使用 100% 热机械纸浆 
(TMP) 可以获得一种环保产品，该产
品在消费特性方面不逊色于由纤维素
或再生纸浆制成的纸张。

不透明度

不少于

95%

纸张克重
(克/平方米)

60 – 100

造纸机5

100%天然木纤维

缺乏灰尘

均匀的绕线密度

网络稳定性

高印刷质量

纸张颜色1

绿色的 奶油 三文鱼

指标名称 标准值 测试方法

作品 热机械纸浆 – 100%

重量, 克/平方米 70±3 80±3 90±3 GOST 13199 (ISO 536)

机器方向的断裂长度, km, 不少于 5,0

GOST ISO 1924-1

伸长度, %, 不少于 0,80

横向绝对抗撕裂性, mN, 不少于 350 GOST 13525.3 (ISO 1974)

不透明度, %, 不少于 95 GOST 8874

湿度, % 7,0±1,0 GOST ISO 287

每卷涂胶数 直径小于
1m 直径
1m及以上

1
2

视觉上

纸卷宽度的公差极限,毫米 ±1,0

胶水数量 1 成 10卷

¹ 色调可能会有所不同，详情请参阅产品样本
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「伏尔加」股份公司的工艺过程始于木材准备车间。这里提供的云杉木材在锯切
机台上被锯切，并在削片机中被压碎以获得技术碎片。
从木材准备车间，技术芯片通过自动传送带输送到堆料存储区到一个特别指定的
区域。
自2015年以来，「伏尔加」股份公司一直在使用不添加纤维素的 100% 热机械纸
浆的新技术生产新闻纸。热机械纸浆是在 TMP 车间通过在盘磨机-磨浆机中对蒸
过的木片进行两阶段研磨而产生的。
为了满足客户对新闻纸白度的要求，热磨机械浆的白度可以在很宽的范围内变化
（59-61% ISO），并具有始终如一的高机械强度。
分选、清洗、脱气后的漂白热机械浆从TMP车间运至3号纸车间。在造纸设备
上，纸幅经过流延、成型、压榨和脱水。
自动控制和调整每平方米纸张的重量，以及湿度、厚度剖面。

客户服务和供应链管理 现代的技术

「伏尔加」股份公司非常重视客户服务和客户支持系统的开发。与客户互动的速
度和效率达到新的水平对于公司获得竞争优势起着重要作用。不断的思想交流是
提高客户服务质量和改进「伏尔加」股份公司产品的源泉。
因为「伏尔加」股份公司进入战略发展的新阶段、提高生产力、扩大产品线和销
售地域，2022 年在公司引入了供应链管理部门。新成立的部门的任务是实施综
合销售和运营计划 (S&OP) 流程、优化供应链、根据世界最佳实践建立互动和数
据交换。

在「伏尔加」股份公司网站上实施客户个人帐户是提高交互效率
的首要步骤之一。个人账户允许买家自动化接收产品的过程：下
订单，了解当前订单的状态、即将发货的日期以及与「伏尔加」
股份公司交互的其他参数。
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「伏尔加」股份公司在可持续发展和企业社会责任领域的活动以最佳实践、国际和俄罗
斯标准和原则为基础。

环境责任
「伏尔加」股份公司将环境保护活动视为其日常工作的一个组成部分。生产废料被用作
可再生能源。公司生命周期末期的产品是可重复使用的原材料来源。

公司注重原材料的环保特性，认真开展生产废弃物的能源化利用工作，支持各项环保举
措。

「伏尔加」股份公司在其活动中遵循 3R 规则，即：
 减少浪费（REDUCE）；
 将次要材料资源作为原材料返回生产（REUSE）；
 重复使用资源（RECYCLE）。

环境、社会及管治策略

负责任的森林管理
「伏尔加」股份公司的产品由森林的木材制成，这些森林进行了对环境和社会负责的管
理，旨在维持和改善当地人口的社会经济福祉，尊重他们的权利，保护生物多样性、水
资源、土壤，以及以及独特的生态系统和景观。

社会责任感
「伏尔加」股份公司开展慈善和赞助活动，为其所在地区的教育和医疗机构、创意和运
动队提供帮助。除夕、敬老节、残障十年等传统公益活动，旨在关爱残疾员工，唤起社
会对残疾员工问题的关注。

「伏尔加」股份公司的社会政策包括旨在解决公司员工社会发展中最紧迫的问题、改善
工作条件、确保员工的社会保护、组织他们的娱乐和医疗保健的计划和活动。
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公司的战略愿景是实现产品组合、市场、分销渠道和原材料的多元化。该战略包括整个
企业的现代化，从生产设施到物流和IT基础设施。主要方向之一是由于企业当前和未来
完全提供自有电力，从而在成本方面保持竞争地位。所有新建和现代化的设施都将根据
最佳可用技术满足最新要求。

发展战略
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装载机夹持压力建议和轧辊处理

号。 卷重
奥拉莫 级联

公斤力/
平方厘米 酒吧 千牛/平

方厘米 千牛 公斤力/
平方厘米 酒吧 千牛/平

方厘米 千牛

1 到500公斤 24 23 23 10 28 27 27 12
2 到1000公斤 36 35 35 17 40 39 39 18
3 到1400公斤 46 45 45 23 55 53 53 25
4 超过1400公斤 46 45 45 23 55 53 53 25

轧辊处理

卷径
格式

高达96厘米
格式

高达105厘米
格式

高达126厘米
格式

126厘米以上
100-105厘米 2卷 2卷 2卷 1卷

106.7-115厘米 2卷 2卷 1卷 1卷
125厘米 2卷 1卷 1卷 1卷

按纸张类型加载

卡车

所有类型的纸张*
20 吨

丰满的纸
16 吨

集装箱 40’（高柜）

所有类型的纸张*
25-26 吨

丰满的纸
18-22 吨

铁路车厢

所有类型的纸张*
59-62 吨

丰满的纸
43-45 吨

装运规则

纸卷的贮存应在有盖
的库房内进行，避
免大气降水和土壤

潮湿，地基要坚实、平整、防
滑。

为了堆放的稳定性和
纸张的安全，卷筒的
安装高度应不超过6
米。

纸卷的运输是以包装
的形式进行的，所有
的运输类型，按照

对此类运输有效的货物运输规
则，在有盖车辆中。

卷筒成摞堆放，卷装
卷装，其沿垂直轴线
的位移不允许超过下
卷筒直径的5%。

卸货由经过培训的人
员、机械化手段进行
（叉车）带有卷筒夹

具并处于制造商推荐的压力下
（在卷筒标签上标明）。

如果直径与较小卷筒
的直径差异超过 5%
，则不允许将较大直
径的卷筒安装在较小

的卷筒上。

100% TMP 纸的推荐储存和加工条件

贮存

温度
-15 – +250С

湿度
40 – 75%

回收

在温暖的季节

温度
-19 – +230С

湿度
50 – 60%

在寒冷的季节

温度
-18 – +220С

湿度
45 – 55%

冷藏后，需要使纸张适应最多两天的加工条件。
在推荐条件之外长时间存放纸张可能会导致性能低于规格。我们建议您在收到之日起 
60 天内使用收到的纸张。

产品的运输和储存

* 厚纸除外
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证书和文凭

瓦楞纸合格证（瓦楞纸） 低重量新闻纸合格证书

「伏尔加」股份公司拥有符合国际标准  
ISO 9001:2015 要求的证书

新闻纸合格证书 (GOST)

新文凭 “俄罗斯 100 种最佳商品”  
（平层瓦楞纸板用纸）

平层瓦楞纸板（衬纸）用纸合格证

竞赛文凭文凭 “ 年俄罗斯 100 大最
佳商品” （来自 100% 热机械质量 

GOST 的新闻纸

增重新闻纸合格证包装纸合格证



「伏尔加」股份公司
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